Kompaktowe
| Inteligentne

imageRUNNER ADVANCE
500i, 400i

you can

40-50 STR./MIN W TRYBIE
MONOCHROMATYCZNYM

PLATFORMA imageRUNNER ADVANCE

MODULOWA KONSTRUKCIA
ZAJMUJACA NIEWIELE MIEJSCA

UCHYLNY, KOLOROWY EKRAN
DOTYKOWY 17,8 CM

POJEMNOSC DO 2300 ARKUSZY

FORMAT WYJSCIOWY DO A%

OPCJONALNY AUTOMATYCZNY
FINISZER ZSZYWAJACY

Produktywnos¢

o Niezréwnana przyjaznosc i komfort obstugi przy uzyciu uchylnego,

duzego, kolorowego ekranu dotykowego o przekatnej 17,8 cm
i intuicyjnych menu spéjnych z rodzing urzadzeri ADVANCE

o Wyjatkowe mozliwosci personalizagji utatwiajace i automatyzujace
zadania czesto wykonywane przez uzytkownika

o Kolorowe skanowanie w dupleksie i wysytanie dokumentéw
z obstuga takich formatdw, jak PDF z mozliwoscia przeszukiwania
tekstu oraz Open XML pakietu Office (PowerPoint), umozliwiajace
wielokrotne wykorzystywanie cyfrowej zawartosci

e Integracja z wszechstronnymi rozwiazaniami do zarzadzania
dokumentami, skanowaniem i wydrukiem umozliwiajaca
optymalizacje proceséw

e Pojemnosc papieru do 2300 arkuszy sprzyjajaca intensywnej
pracy zespotéw i dziatdw

e Pozwalajacy oszczedzac czas, opcjonalny automatyczny
finiszer zszywajacy

e Obstuga mobilnego trybu pracy.

Kompaktowe urzadzenia imageRUNNER ADVANCE
oferujg intensywnie pracujagcym zespotom i dziatom
efektywny druk czarno-biaty oraz inteligentne funkcje
obstugi dokumentéw. W ten sposéb optymalizuja
obieg dokumentow, zapewniajg 0szczednosc
pieniedzy i chronig poufne informacje.
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Kontrola kosztow

e Mozliwosci wielu urzadzeri w jednym, kompaktowym urzadzeniu
wielofunkcyjnym

o Wydajny i niezawodny druk czarno-biaty dla zespotdw i dziatéw

e Monitorowanie dziatari uzytkownikéw w celu sledzenia
wykorzystania funkgji druku

o Egzekwowanie procedur i ograniczanie wykorzystania funkgji
przez poszczegolnych uzytkownikéw

o Skuteczne monitorowanie urzadzenia, raportowanie i diagnostyka
utatwiajace zarzadzanie i konserwacje

o Mozliwosc korzystania ze wspdlnych zasobdw, takich jak faks
i Advanced Space, udostepnianych przez inne urzadzenia iR-ADV

e Opcje odzyskiwania kosztéw oraz integracji z automatami
wrzutowymi.
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Gtéwne opcje konfiguracji
560 mm
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633 mm

FINISZER ZSZYWAJACY J1

imageRUNNER ADVANCE 400i/500i
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MODUL KASETY AA1
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MODUL KASETY AA1 MODUL KASETY AA1
. 351 mm

MODUL KASETY AA1 119 mm

| i 235 mm i
MODUL KASETY AA1 MODUL KASETY AA1
| 7 | \
300 mm
94 mm 94 mm
PODSTAWA TYPU B1 PODSTAWA TYPU C1 PODSTAWA TYPU C1

Szczegdbtowe informacje dotyczace wszystkich opcji zawierajg dane techniczne produktu.

can 0“ *Zgodnie z definicjg okreslona przez ENERGY STAR (http://www.eu-energystar.org)



Dane techniczne: Seria imageRUNNER ADVANCE 500i/400i

e

Typ urzadzenia
Dostepne funkcje podstawowe

DANE TECHNICZNE DRUKARKI

Szybkos¢ drukowania (cz.-b.)

Metoda drukowania
Rozdzielczos¢ drukowania
Wydruk dwustronny

Drukowanie z nosnikéw pamieci

Drukowanie z urzadzeri mobilnych,
urzadzeri potaczonych z Internetem
i ustug w chmurze

Podajniki papieru (standard)
Podajniki papieru (opcja)

Maksymalna wejsciowa
pojemnos¢ papieru

Pojemnosc wyjsciowa papieru

Funkdje wykariczania

Obstugiwane typy nosnikéw

Obstugiwane formaty nognikéw

Obstugiwana gramatura nosnikéw
Jezyki opisu strony
Czcionki

Kompatybilnos¢ z systemami
operacyjnymi

DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA
Szybkos$¢ kopiowania

Czas uzyskania pierwszej kopii (FCOT)
Rozdzielczos¢ kopiowania

Kopiowanie wielokrotne
Pomniejszanie/powiekszanie

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Opcjonalnie/standardowo

Obstugiwane formaty nognikéw
Obstugiwana gramatura nosnikéw

Rozdzielczos¢ skanowania

Skanowanie dwustronne
Szybkos¢ skanowania (A4, 300 dpi)

Metody skanowania

Wielofunkcyjne, czamo-biate, laserowe A (standardowo czytnik i drukarka)
Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysytanie i opcjonalne faksowanie

iR-ADV 500i: Do 50 str./min (A4, jednostronne), 25 str./min (AS, jednostronne),
49 str./min (A4, dwustronne), 22 str./min (AS, dwustronne)
iR-ADV 400i: Do 40 str./min (A4, jednostronne), 25 str./min (AS, jednostronne),
39 str./min (A4, dwustronne), 22 str./min (AS, dwustronne)

Druk monochromatyczny przy uzyciu wiazki laserowej
1200 dpi x 1200 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Automatyczny (standardowo)

Wydruk bezpo$redni dostepny przy uzyciu pamieci USB, Remote Ul i Web Access*
Obstugiwane typy plikéw: JPEG, TIFF, PDF, XPS*

(* Druk plikéw XPS ze stron internetowych jest nieobstugiwany)

(** XPS wymaga zestawu DIRECT PRINT KIT (for PDF/XPS)-H1)

Do drukowania z urzadzeri mobilnych, urzadzeri pofaczonych z Internetem i
ustug w chmurze dostepnych jest wiele programw i aplikacji MEAP, kidre mozna
dobrac stosownie do wiasnych wymagan. Wiecej informacji mozna uzyskac od
przedstawiciela handlowego.

1 kaseta na 550 arkuszy (80 g/m?), taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy (80 g/m?)
Do 3 kaset na 550 arkuszy (80 g/m?) (Modut kaset AAT)
2300 arkuszy (80 g/m?)

Bez finiszera: 250 arkuszy (80 g/m?)
Z finiszerem zszywajacym: 500 arkuszy bez zszywania (80 g/m?),
20 zestawdw ze zszywaniem

Standardowo: Grupowanie

Opdjonalny finiszer zszywajacy: Sortowanie, grupowanie, zszywanie

Cienki papier, zwykly papier, papier z makulatury, papier kolorowy, papier

0 wysokiej gramaturze, papier dziurkowany, papier typu bond, folie, etykiety,
papier listowy, koperty.

Kasety:

Zwykly papier, papier z makulatury, papier kolorowy, papier o wysokiej gramaturze,
papier dziurkowany, koperty*

*Obstuga kopert tylko przy uzyciu szuflady 2. Wymaga opcjonalnej kasety na
koperty E1

Taca wielofunkcyjna:

2wykly papier, papier z makulatury, papier kolorowy, papier o wysokiej
gramamturze, papier dziurkowany, papier typu bond, folie, etykiety, koperty
(No.10 (COM10), Monarch, 150-C5, DL)

Kaseta na papier 1, 3 i 4:

Format standardowy: A4, AS, B5, Legal, Letter, Executive, Statement

Kaseta na papier 2:

Format standardowy: A4, AS, BS, Legal, Letter, Executive, Statement, koperty*
(No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL)

*Wymaga opcjonalnej kasety na koperty E1

Taca wielofunkeyjna:

Format standardowy: A4, AS, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, format
niestandardowy (od 99 mm do 216 mm x 140 mm do 356 mm), koperty
(No.10 (COM10), Monarch, 1SO-C5, DL)

Kasety: Od 64 do 105 g/m?
Taca wielofunkcyjna: Od 64 do 128 g/m?
Wydruk dwustronny: Od 64 do 105 g/m?

UFRII, PCL5e/6, Adobe PostScript Level 3 (standardowo we wszystkich modelach)

Czcionki PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 czcionki OCR, Andale 4
Czcionki PS: 136 czcionek Roman

UFRII: Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7, Server 2008 R2,
Windows 8, Server 2012, MAC 05 X (10.5.8 lub nowsza wersja)

PCL: Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, W\ndDws 7, Server 2008 R2,
Windows 8, Server 2012

PS: Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, Windows 7, Server 2008 R2,
Windows 8, Server 2012, MAC 0S X (10.5.8 lub nowsza wersja)

PPD: MAC 05 9.1 lub nowsza wersja, MAC 05 X (10.3.9 lub nowsza wersja),
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Informacje o dostepnosci rozwiazan do drukowania dziatajacych z innymi
systemami i $rodowiskami, w tym AS/400, UNIX, Linux i Citrix, mozna uzyskac¢ pod
adresem http://software.canon-europe.com. Niektére rozwiazania sa odptatne.
Pliki typow urzadzeri SAP sg dostepne w witrynie SAP Market Place.

iR-ADV 500i: Do 50 str./min (A4)
iR-ADV 400i: Do 40 str./min (A4)

Okoto 5,0 s lub mniej

Odczyt: 600 dpi x 600 dpi
Drukowanie: 1200 dpi x 1200 dpi w przypadku znakéw!/linii, 600 dpi x 600 dpi
w przypadku grafiki/obrazéw

Do 999 kopii

Zmiana wielkosci obrazu: 25-400% co 1%
Staly wspétczynnik zmiany wielkosci obrazu: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%,
400%

Standardowo we wszystkich modelach

Ak, A5, B5, formaty niestandardowe (szer. x dt.): Min. 140 mm x 140 mm,
maks. 356 mmx 216 mm

Skanowanie jednostronne: Od 42 do 128 g/m? / od 64 do 128 g/m? (cz.-b./kolor),
Skanowanie dwustronne: Od 50 do 128 g/m? / od 64 do 128 g/m? (cz.-b./kolor)

Skanowanie czarno-biate:

100 dpi, 150dp| 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi,
400 dpi, 600 dpi

Skanowanie kolorowe:

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi

2-stronne na 2-stronne (automatycznie)

Czarno-biate, jednostronne: 50 obr./min/A& (600 dpi/300 dpi)
Czarno-biate, dwustronne: 32 obr./min/A4 (600 dpi/300 dpi)
Kolorowe, jednostronne: 50 obr./min/A4(300dpi)

Kolorowe dwustronne: 32 obr./min/A4(300dpi)

Skanowanie w trybie push:

Funkqa uniwersalnego wysytania w kolorze jest dostepna standardowo. Integracja
Z r6znymi, opcjonalnymi programami do skanowania dziatajacymi na platformie
MEAP zwieksza mozliwosci w zakresie obiegu i konwersji dokumentdw. Wiecej
informadji mozna uzyskac od przedstawiciela handlowego.

Skanowanie w trybie pull:

Skanowanie TWAIN/WIA w trybie pull dostepne we wszystkich modelach.
Skanowanie do pamieci USB

Skanowanie do urzadzeri mobilnych, urzadzer potaczonych z Internetem i ustug
w chmurze: Do skanowania do urzadzeri mobilnych, urzadzer potaczonych
zInternetem i ustug w chmurze dostepne sa rézne rozwiazania, ktére mozna
dobrac stosownie do wiasnych wymagan. Wiecej informacji mozna uzyskac od
przedstawiciela handlowego.

Dane techniczne skanowania w
trybie pull

DANE TECHNICZNE
FUNKCJI WYSYEANIA

Opcjonalnie/standardowo

Rozdzielczos¢ wysytania

Miejsca docelowe

Ksiazka adresowa/numery
szybkiego wybierania

Formaty plikow

Opgjonalne uniwersalne zestawy
funkdji wysytania

DANE TECHNICZNE FAKSU

Opcjonalnie/standardowo

Szybkos¢ modemu
Rozdzielczo$¢ faksowania

Pamiec faksu

Numery szybkiego wybierania
Wybieranie grupowe/miejsca docelowe
Emisja sekwencyjna

Kopia zapasowa

Inne funkcje

OGOLNE DANE TECHNICZNE
Czas rozgrzewania

Przywracanie dziatania z trybu uspienia
Typ zaczy

Protokoly sieciowe

Szybkos¢ procesora
Pamiec¢

Dysk twardy

Panel sterowania

Wymiary (szerokos¢
X gtebokos¢ x wysokosc)

Miejsce montazu
(szeroko$¢ x gtebokosc)

Ciezar
Srodowisko pracy

Zasilanie
Zuzycie energii

Poziomy hatasu

Oprogramowanie i zarzadzanie
urzadzeniem

Funkcje zabezpieczeri

AIN Sredn ieciow rowni /AIN (Colour N Ii
ScanGear)Obstugiwane systemy operacyjne: Windows 2000, Windows XP,
Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7,
Windows 8 (32-] bltowy Gl-bitowy w llyble zgodnosci)*

WIA 7a posrednictwem sieciowego sterownika WIAObstugiwane systemy
operacyjne: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8
(32-bitowy, 64-bitowy)*

*Sterowniki s dostepne w witrynie http://software.canon-europe.com/.

Standardowo we wszystkich modelach

100 dpi, 150 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 200 dpi x 400 dpi,
400 dpi, 600 dpi

E-mail/faks internetowy (SMTP), faks (opcja), PC (SMB, FTP, WebDAV)

LDAP (wyszukiwanie w maks. 2000 pozycji), lokalna (maks. 1800 pozycji w tym
200 numeréw szybkiego wybierania)

TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/XPS (kompaktowe), PDF/A-1b, PDF/XPS z mozliwoscia
przeszuklwama tekstu, Open XML pakietu Office (PowerPomt)

UNIWERSALNY ZESTAW ZAAWANSOWANYCH FUNKCII WYSYLANIA E1: Tworzenie
skalowalnych plikéw PDF (z funkdja Trace and Smooth) oraz plikéw PDF z funkcja
Adobe Acrobat Extensions. |

UNIWERSALNY ZESTAW FUNKCJI ZABEZPIECZEN WYSYANIA D1: Wysytanie
szyfrowanych plikéw PDF i dodawanie podpiséw cyfrowych urzadzenia do plikow
PDF/XPS.

UNIWERSALNY ZESTAW DO WYSYLANIA PODPISOW UZYTKOWNIKOW C1:
Dodawanie podpiséw cyfrowych uzytkownikéw do plikéw PDF i XPS.

Opdjonalnie we wszystkich modelach (wymaga KARTY FAKSU SUPER G3 AM1)

Super G3 33,6 kb/s (do 3 s/strone — patrz przypis 1)

Standardowo: 200 x 100 dpi
Jakos¢ wysoka: 200 x 200 dpi
Jakos$¢ superwysoka: 200 x 400 dpi
Jakos¢ ultrawysoka: 400 x 400 dpi

Do 6000 stron (patrz przypis 1)

Maks. 200

Maks. 199 numeréw

Maks. 256 adreséw

Tak (okoto 3 godz.)

Przekazywanie fakséw, podwdjny dostep, faks PC (tylko nadawanie)

Okoto 34 s od whaczenia (w trybie normalnym), 10 s od wiaczenia (w trybie
szybkiego uruchamiania)

Do 10 sekund

USB 2.0 Hi-Speed, 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, 1 x USB Host (z przodu),
2 xUSB Host (z tytu)

TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery),
AppleTalk

*Obstuga protokotw IPv4 i IPv6

Zalecane rozwiazanie bezprzewodowe to Silex SX-2500CG. Wiecej informacji
mozna uzyskac pod adresem www.silex-europe.com

1,66 GHz

1,5GB

Dysk twardy 160 GB (80 GB miejsca do wykorzystania)

Kolorowy, uchylny ekran dotykowy LCD TFT WVGA o przekatnej 17,8 cm (7 cali)

560 mmx 567 mm x 633 mm (standard)

560 mmx 567 mm x 752 mm (z 1 opcjonalna kaseta)

560 mm x 567 mm x 868 mm (z 2 opcjonalnymi kasetami)
560 mm x 567 mm x 984 mm (z 3 opcjonalnymi kasetami)

787 mm x 567 mm (jednostka gtéwna + otwarta taca wielofunkcyjna +
zamkniete szuflady kaset)

1182 mm x 567 mm (jednostka gtéwna + finiszer zszywajacy + otwarta taca
wielofunkcyjna + zamkniete szuflady kaset)

Okoto 47,9 kg (bez toneru)

Temperatura: Od 10 do 30°C (od 50 do 86°F)
Wilgotnos¢: Od 20 do 80% (bez kondensacji)

220-240V (£10%), 50/60 Hz (+2 Hz), 4,3-5,6 A

Maksimum: Okoto 1,6 KW

Tryb gotowosci: Okoto 53,72 W

Tryb uspienia: Okoto 1 W lub mniej (patrz przypis 2)

Wskaznik typowego zuzycia energii elektrycznej (TEC) (patrz przypis 3): 2,4 kWh
(iR-ADV 500i) / 1,873 KWh (iR-ADV 400i)

Cisnienie akustyczne (patrz przypis 4)
Aktywne: 75 dB lub mniej (iR-ADV 500i), 73 dB lub mniej (iR-ADV 400i)
Tryb gotowosci: 53 dB lub mniej

MEAP (wi yjna aplikagji h): Wszechstronna,

oparta na $rodowisku Java Embedded platforma do urzadzeri Canon umozliwiajaca

integracje urzadzenia z oprogramowaniem firmy Canon i innych producentw.

Universal Login Manager: Oprogramowanie do urzadzeri iR-ADV dla mniejszych

firm, umozliwiajace wygodne logowanie, personalizacje oraz $ledzenie

wykorzystania urzadzen przez uzytkownikow i kontrole funkgji

mobile PRINT & SCAN: Proste, bezserwerowe oprogramowanie do urzadzen

iR-ADV umozliwiajace drukowanie z telefonéw komorkowych i tabletow

z systemami Android i i0S oraz skanowanie do nich.

MEAP Web: Internetowa ustuga stanowiaca a\tematywe dla MEAP, umozliwiajaca

opracowywanie i wdrazanie aplikaji do urzadzer wielofunkcyjnych za

posrednictwem ustug WWW

Konsola iw Management Console: Serwerowe oprogramowanie do centralnego

zarzadzania urzadzeniami w firmie.

eMaintenance: Wbudowany system RDS umozliwia $wiadczenie zdalnych ustug

eMaintenance, takich jak odczyt licznikéw, automatyczne zarzadzanie materiatami

eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

System dostarczania zawartosci CDS: Umozliwia zdalng dystrybucje

oprogramowania firmware, opgji iR i aplikacji MEAP

Zdalny interfejs uzytkownika (RUI): Interfejs dostepny w przegladarce

internetowej umozliwiajacy zdalne zarzadzanie i kontrole nad kazdym urzadzeniem.
Colour Network ScanGear: Sterownik skanera zgodny ze standardem TWAIN, ktéry

umozliwia komputerom w sieci uzywanie funkcji skanowania w trybie pull.

Narzedzie do konfiguracji sterownikéw firmy Canon: Narzedzie umozliwiajace

zmiane domysinych ustawieri fabrycznych sterownikéw drukarki Canon (dostepne

tylko za po$rednictwem serwisu)

iW DESKTOP: Oprogramowanie do pubhkaq\ umozliwiajace fatwe taczenie

dokumentéw metoda , przeciagnij i upus¢” oraz ich wykariczanie w celu produkgji

profesjonalnie prezentujacych sie dokumentéw

OPROGRAMOWANIE DLA OPERATORA ZDALNEGO: Umozliwia uzywanie

ekrandw panelu sterowania z komputeréw zdalnych

Szczegdtowe informacje o innych programach, w tym o oprogramowaniu MEAP,

mozna uzyskac od przedstawiciela handlowego.

Standardowo:

Filtrowanie adreséw IP/MAC, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform
Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokada dysku twardego przy uzyciu hasta,
usuwanie danych, Universal Login Manager, identyfikator dziatu, SSO-H, system
zarzadzania dostepem.

Opcjonalnie:

Szyfrowane bezpieczne drukowanie, szyfrowane pliki PDF, szyfrowanie dysku
twardego, podpisy uzytkownika i urzadzenia, bezpieczne znaki wodne, MailboxLite.
Nastepujace elementy wymagaja zastosowania rozwiazania uniFLOW: Bezpieczne
drukowanie My Print Anywhere, ochrona przed wyciekami informadji Data Loss
Prevention.




Dane techniczne: Seria imageRUNNER ADVANCE 500i/400i
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MATERIALY EKSPLOATACYINE Akcesoria systemowe WEB ACCESS SOFTWARE J1:
Zapewnia dostep do witryn internetowych i aplikadji internetowych MEAP.
Butla z tonerem Czarny toner C-EXV 43 (wydajnos¢: 15 200 stron (patrz przypis 5 KARTA FAKSU SUPER G3 AM1: Dodaje funkdje faksu.
. ‘ v (yda) (patiz prypis 5)) KARTA DRUGIE] LINII FAKSU SUPER G3 AM1: Dodaje druga linie faksu.
ZDALNY FAKS A1: Umozliwia urzadzeniu wysytanie i odbieranie fakséw z innego
INNE OPCIE kompatybilnego urzadzenia wyposazonego w karte faksu.
OBUDOWA CZYTNIKA KART IC A1: Obudowa mocujaca do urzadzenia
Finiszer zszywajacy 1 FINISZER ZSZYWAJACY R1 i zabezpieczajaca czytnik kart IC, np. czytnik MiCard.
liczbatac 1 ZESTAW INTERFEJSU DO KONTROLI KOPIOWANIA A1: Umozliwia pofaczenie
Pojemnosc ukfadania: Ze zszywaniem: 20 zestawéw Bez zszywania: 500 arkuszy (CCVI1/F) pomiedzy terminalem do kontroli kopiowania innego producenta,
Maksymalna pojemnosc ze zszywaniem: Do 50 arkuszy aurzadzeniami firmy Canon z serii iR-ADV w celu odzyskiwania kosztow.
Gramatura papieru: 0d 64 do 128 g/m? Akcesoria do zabezpieczenia urzadzeri |  ZESTAW DO SZYFROWANIA DANYCH NA DYSKU TWARDYM C6: Szyfruje
Miejsce ZSZywama:lJ'edno (Iewy gorny ng), ) wszystkie dane obrazéw i ustawienia przed zapisaniem ich na dysku twardym
Wymiary (szerokosc x gtebokosc x wysokosc): 798 mm x 395 mm x 263 mm urzadzenia.
Ciezar: Okoto 10,5 kg .
. Akcesoria do BEZPIECZNY ZNAK WODNY B1:
Finiszer zszywajacy 2 Nie dotyczy zabezpieczenia dokumentéw Utrudnia powielanie poufnych wydrukéw, osadzajac ukryte znaki wodne, ktdre staja
Finiszer broszurujacy Nie dotyczy sie widoczne po skopiowaniu.
OPROGRAMOWANIE DO DRUKOWANIA ZASZYFROWANEGO D1:
Modut kasety MODUL KASETY AA1 Szyfruje zadanie drukowania w drodze do urzadzenia i wymaga hasta przed
Opis: Opjonalny modut kasety 0 pojemnosci 550 arkuszy papieru. Do jednostki wydrukowaniem poufnych dokumentdw.
gtéwnej mozna dodac maksymalnie 3 kasety . .
Wymiary (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokosd): 540 mm x 500 mmx 119 mm Akcesoria ufatwiajace obstuge UCHWYT DOSTEPOWY PODAINIKA ADF A1:
Ciezar: Okoto 7,7 kg Montowany na podajniku dokumentdw, utatwia dostep siedzacym uzytkownikom.
N y . P ZESTAW OPROGRAMOWANIA DLA OPERATORA ZDALNEGO B1:
Akcesoria sprzetowe 1 PODSTAWA TYPU B1: Podstawe mozna umiesci¢ pod standardowym lub Umozliwia uzywanie ekranu panelu sterowania z komputeréw zdalnych.
opcjonalnym modutem kasety w celu podniesienia urzadzenia wolnostojacego. .
Jest to wyzsza podstawa do uzytku ze standardowym lub jednym dodatkowym Inne opcje ZSZYWKI P1: Zwykte zszywki do finiszera zszywajacego R1
modutem Kasety. (Wysokosc podstawy: 300 mm)
PODSTAWA TYPU C1: Podstawe mozna umiescic¢ pod standardowym lub STANDARDOWE WYEACZENIA i : . i i
opqona\nym modutem kasety w celu podniesienia urzadzenia wolnostojacego. Jest ODPOWIEDZIALNOSCI WD GRS eI TR e ATIEE AT
to nizsza podstawa do uzytku z dodatkowymi dwoma lub trzema modutami kasety.
(Wysokos¢ podstawy: 94 mm)
KASETA NA KOPERTY E1: Mocowana do kasety 2 w celu fatwego podawania Przypisy
kopert. "
Akcesoria sprzetowe 2 | CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH MICARD PLUS: Czytnik kart zblizeniowych do {11 | Na podstawie tabeli normy ITU-Tnr 1
uwierzytelniania przy uzyciu kart. Obstuguje rézne technologie kart (HID, HiTag, 2] Zuzycie energii na poziomie 1 W w trybie uspienia moze nie by¢ mozliwe
Casi Rusco, Indala, MiFare itp.). w kazdych okolicznosciach. Niektére konfiguracje sieciowe i opcje moga
Akcesoria sterownika druku | ZESTAW DO DRUKOWANIA KODOW KRESKOWYCH D1: Umozliwia drukowanie ﬂnno‘sgna"f‘n'amﬁf’fﬁ;@f’,ﬂiﬁ]'ggﬁgb“ ghebokiego uspienia. Wiecej informacji
koddw kreskowych przy uzyciu technologii Jet Caps.
: . . . . AR 3 WskaZnik typowego zuzycia energii (TEC) odpowiada typowemu zuzyciu energii
Publikacja dokumentdw :W DESKTOP: Wszgchstrgpne oprogramowanie do publikaji, umqghwquge fatwe B przez prodt{llz!w cwgqgu W{ygodnla?zr(merz)one?nu w k\lowatogodzmaclllw (kWh).g
aczenie dokumentéw z réznych Zrédet metoda , przeciagnij i upus¢”, wykariczanie Metodologia testu zostata okreglona przez Eneray Star
profesjonalnie prezentujacych sie dokumentéw oraz bezproblemowe pofaczenie (htt //wevw eu-energystar.org) P v
z drukarka. Zawiera funkcje tworzenia, adnotadji i kompresji plikéw PDF oraz funkcje P . gystar.0rg).
cyfrowych obiegéw dokumentéw, takaak wydruki testowe i zatwierdzanie. W Deklarowana emisja hafasu zgodnie 2 norma IS0 7779
(5] Przy pokryciu 6% (A4)
. J .
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ENERGY STAR

Wszystkie nazwy firm i/lub produktéw sa znakami towarowymi i/lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich producentéw
na rynkach i/lub w krajach, w ktérych prowadza dziatalnos¢.
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